
Il prodotto deve essere istallato da persone qualificate
rispettando gli schemi e le normativa vigente in materia
di impianti elettrici nel paese dove si istalla vedi figura 1 e 2 
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 ATTENZIONE!

REGOLE D’ISTALLAZIONE 

• 

Tensione di alimentazione: 220 V~50-60 Hz.

• Flusso luminoso:  lumen.230

• Potenza: 1,6W lampada a 8 led 3500K 6500K  

• Tempo di ritardo: 40 - 50 sec.

• Angolo di rilevamento: 120° sin. e des. 90° su e giù

• Rischio fotobiologico: esente.

• Distanza di rilevamento: 3m 

• Colore: bianco, nero, tech

• Grado di protezione: IP20 

SOLO PER IL SEGNAPASSO CON SENSORE MOVIMENTO  

      SMALTIMENTO A FINE VITA  
      DI APPARECCHI
      ELETTRICI ED ELETTRONICI 
      (direttiva europea 2002/96/CE)

Questo simbolo sul prodotto o sul suo imballo indica che
questo prodotto non può essere trattato come rifiuto domestico.
Al contrario, dovrà essere portato ad un punto di raccolta
determinato per il riciclaggio degli apparecchi elettrici ed
elettronici, come ad esempio :
-punti vendita , nel caso si acquisti un prodotto nuovo simile 
 a quello da smaltire;
-punti di raccolta locali (centri di raccolta rifiuti, centri locali di 
 riciclaggio, ecc.........).
Assicurandovi che il prodotto sia smaltito correttamente, aiuterete
a prevenire potenziali conseguenze negative per l’ambiente e la,
salute, che potrebbe essere causate da una inadeguato smaltimento
di questo prodotto.
Il riciclaggio dei materiali aiuterà a conservare le risorse naturali.
Per informazioni più dettagliate riguardo il riciclaggio di questo 
prodotto, contattate per cortesia il vostro il Vs. servizio di smaltimento.
 

Leggere attentamente tutte le istruzioni
e conservare per future consultazioni. 

SEGNAPASSO LED PER CASSETTA 503
La lampada segnapasso con sensore infrarossi illumina 
l’ambiente circostante al suo rilevamento. 
La lampada segna passo da installazione per uso ambbienti 
interni per casette 503. 

• Normative marcature CE: LVD/EMC 

• Istallazione: scatola 503

Corrente: ~6 mA.

•

Cassetta 503 

Istallare la lampada Segnapasso con le viti nella casetta 503 

fissare la placca al Segnapasso (inclusa) 

LED 
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Lente 

• Quando il sensore rileva un movimento all’interno dell’area, la lampada segnapasso
si accende automaticamente 

• Spegnimento automatico dopo circa 40-50 sec. senza rilevamento di movimento. 

• Questo segnapasso con sensore infrarossi funziona con luce scarsa. 

LED 

ART.SD60038-1, SD70038-1  

SEGNAPASSO CON SENSORE MOVIMENTO  

ART.SD60033-3, SD70033-3  

Istallare la lampada Segnapasso con sensore nella casetta 503 

MANUALE SEGNAPASSO LED PER CASSETTE 503  

ART.SD60033-3, SD60038-1 
        SD70033-3, SD70038-1     
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