Manuale d’uso — led smart controller
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Controllo @ lungo raggio

Sistema di ri i vocale i

AP-1CH-1 AP-2CH-1 AP-3CH-1 AP-ACH-1 AP-5CH-1
Model LED type Input/Output voltage Output current Output
AP-1CH-1 Single color 1channel
AP-2CH-1 CW+WwW 2 channels
AP-3CH-1 RGB DC5-24V 6A/CH 3 channels

AP-4CH-1 RGBW 4 channels
AP-5CH-1 RGBWC 5 channels
Attenzione: Istruzioni per I'uso

1.Non esporre questo prodotto all'umidita.

2.Non esporre i componenti di questo prodotto

a temperature eccessivamente elevate.

3.5i prega di tenere fuori dalla portata dei bambini.
4.Si prega di consultare il manuale del

proprietario e / o il rivenditore locale in caso

di problemi.

5. | terminali di alimentazione non devono

essere invertiti.

LED SMART CONTROLLER

1.Scansiona il codice QR

(o cerca "SmatLife" o Tuya
su Google Play o App Store)
per scaricare I'app.

2.Apri I'App e registra
il tuo account SmartLife
con il tuo numero di

PRI Register
cellulare o indirizzo 9
e-mail a5
Regiser
1.Collega la striscia LED
al controller intelligente. 20 = | [ =]
Home o < adamamiaty  suosen 5 || cancet Other ode

2.Accendere il controller
intelligente (DC5-24V). L. Reset the device first
3. Fare clic sul pulsante

+" per configurare il MDovcos  Liig oo st ¥ ¥ ¥

Welcome Home

nuovo controller
intelligente. Inserisci la
tua password di rete o o °
WIFI. Spegni il controller
tre volte e la spia LED
lampeggera in bianco.

Si prega di tenere il
telefono, il router WIFI

e il controller piu vicini
per mantenere una
connessione migliore
del segnale durante la 2 e
configurazione.

4. Una volta completata

la configurazione, il - e s =
. Concl Home v 0
controller accedera con
successo a Internet. Welcome Home
Enter Wi-Fi Connecting... e
Password . ADorces
Aeachor
%
]
» & (]

Funzionalita:

ApacH0l

1. Tramite Le App Tuya, Smart Life o FairyNest
& possibile creare effetti dinamici E colori
personalizzati controllabili direttamente dal
nostro smartphone, oppure possono essere
gestiti tramite comandi vocali.

2. Sara possibile combinare qualsiasi colore
statico utilizzando I'anello dei colori e le barre
di regolazione della luminosita e della
saturazione.

3. Puoi premere a lungo e disegnare i tuoi
colori preferiti in quattro slot.

4. Nomina liberamente il nome del prodotto
dell'apparecchio di illuminazione, usalo
secondo le tue esigenze.

5. Questo prodotto ha una funzione di
temporizzazione, che puo essere

impostata liberamente per

accendere e spegnere la luce,
comodo e c
6. E possibile
personalizzare i
colori della scena,
maggiore flessibilita
nella gestione

dei colori.

e =
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User manual  — led smart controller
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AP-1CH-1 AP-2CH-1 AP-3CH-1 AP-ACH-1 AP-5CH-1
Model LED type Input/Output voltage Output current Output
AP-1CH-1 Single color 1channel
AP-2CH-1 CW+WwW 2 channels
AP-3CH-1 RGB DC5-24V 6A/CH 3 channels
AP-4CH-1 RGBW 4 channels
AP-5CH-1 RGBWC 5 channels
Attention: Instructions for Use

1.Do not expose this product to moisture.

2.Do not expose the components of this product
at excessively high temperatures.

3.Please keep out of the reach of children.
4.Please see the manual of the

owner and / or local dealer in case

of problems.

5. Power terminals must not

be reversed.

SMART CONTROLLER LED

1.Scan the QR code

(or search for "SmatLife" or Tuya
on Google Play or App Store)

to download the app.

2. Open the App and
register your SmartLife
account with your
number mobile phone
or address e-mail

Register

Register

1.Connect the LED strip
to the smart controller.

= [ =

Home ~ o < adamamusty  Auoscn 2 || cancl Othor ode

2.Turn on the controller
intelligent (DC5-24V). ¥ ¥ T D
3. Click the button o = [
"+" to con fi gure the AlDodcen]Liaoon sk ¥y ¥ ¥ o
new controller intelligent.|
Enter the your network
password WIFI. Turn off o o °
the controller three times|
and the LED indicator

will blink white. o
Please keep the [ coeee ]
phone, the WIFI router
and the closest controller
to keep one better
connection signal during

the configuration.

icome Home

4. Once completed

the configuration, the - e . =
¢ | el Home v 0

controller will log in with

success to the Internet.

Welcome Home

Enter Wi-Fi Connecting...
Password o ) -

Apachor

3%

Functionality:

ApacH0l

1. Through the Tuya, Smart Life or FairyNest
App it is possible to create effects

dynamic color custom controllable directly
from our smartphone, or can be managed via
voice commands.

2. You will be able to combine any static colors
using the color ring and the brightness and
saturation adjustment bars.

3. You can long press and draw your favorite
colors in four slots.

4. Freely name the product name of the
lighting fixture, use it according to your needs.
5. This product has a timing function, which
can be set freely for turn the light on and off,
comfortable and convenient.

6. It is possible customize i scene colors,

more flexibility in the r it

of colors.
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Benutzerhandbuch — led smart controller
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AP-1CH-1 AP-2CH-1 AP-3CH-1 AP-ACH-1 AP-5CH-1
Model LED type Input/Output voltage Output current Output
AP-1CH-1 Single color 1channel
AP-2CH-1 CW+WwW 2 channels
AP-3CH-1 RGB DC5-24V 6A/CH 3 channels
AP-4CH-1 RGBW 4 channels
AP-5CH-1 RGBWC 5 channels
Beachtung: Gebrauchsanweisung

1. Setzen Sie dieses Produkt keiner Feuchtigkeit aus.
2. Setzen Sie die Komponenten dieses Produkts
nicht aus bei zu hohen Temperaturen.

3.Bitte auRerhalb der Reichweite von Kindern
aufbewahren.

4.Bitte lesen Sie das Handbuch des

Besitzer und / oder Héndler vor Ort fir den Fall
von Problemen.

5. Stromanschliisse dirfen nicht

umgekehrt werden.

SMART CONTROLLER LED

1.Scannen Sie den QR-Code

(oder suchen Sie nach "SmatLife" oder Tuya
im Google Play oder App Store)

um die App herunterzuladen.

2. Offnen Sie die App
und registrieren Sie sich
Ihr SmartLife-Konto
mit deiner Nummer
Handy oder Adresse
Email

Register

Register

1.SchlieBen Sie den LED-Streifen an
an den Smart Controller. & [
2. Schalten Sie den Home [ < AddManually  Auoscan 3 | Gancel Other Mode.

= [ =

Controller ein intelligent Wel
(DC5-24V). e =
3. Klicken Sie auf die AlDeces L oon s - - -
Schaltflache "+" zum
Konfigurieren der ¥
neuer Controller
intelligent. Geben Sie die
Ihr Netzwerkkennwort
W-LAN. Schalten Sie den
Controller aus dreimal
und die LED-Anzeige
wird weiB blinken.

Bitte behalten Sie die
Telefon, der WIFI-Router = =
und der nachstgelegene ¥
Controller einen behalten

ke = = || Resetthedevico st

bessere Verbindung

Signal wahrend der

Aufbau. o = = =
Concl Home v 0

4. Sobald Sie fertig sind

die Konfiguration, die

Der Controller meldet Enter Wi-Fi Connecting...

! . Password P
sich mit an Erfolg im Pac ot rorn .
Internet.

Apachor

3%

Funktionalitat:
1. Uber die Tuya, Smart Life oder FairyNest e
App kénnen Effekte erstellt werden
Dynamische Farben, die direkt von unserem
Smartphone aus gesteuert werden kénnen
oder Uber Sprachbefehle verwaltet werden
kénnen.

2. Sie kdnnen alle statischen Farben mithilfe
des Farbrings und der Einstellleisten fur
Helligkeit und Séttigung kombinieren.

3. Sie kdnnen lange driicken und Ihre
Lieblingsfarben in vier Slots zeichnen.

4. Benennen Sie den Produktnamen der
Leuchte frei und verwenden Sie ihn
entsprechend lhren Anforderungen.

5. Dieses Produkt hat eine Timing-Funktion,
die sein kann frei einstellen fir

schalte das Licht ein und aus,

bequem und bequem.
6. Es ist moglich
anpassen i
Szenenfarben,

mehr Flexibilitat

in der
Geschéftsfiihrung
von Farben.
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Manuel de I'Utilisateur — led smart controller
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Systéme de reconnaissance vocale intelligent

AP-1CH-1 AP-2CH-1 AP-3CH-1 AP-ACH-1 AP-5CH-1
Model LED type Input/Output voltage Output current Output
AP-1CH-1 Single color 1channel
AP-2CH-1 CW+WwW 2 channels
AP-3CH-1 RGB DC5-24V 6A/CH 3 channels
AP-4CH-1 RGBW 4 channels
AP-5CH-1 RGBWC 5 channels
Attention: Mode d'emploi

1. N'exposez pas ce produit a I'humidité.
2. N'exposez pas les composants de ce produit
a des températures excessivement élevées.

3. veuillez garder hors de la portée des enfants.
4.\Veuillez consulter le manuel du

propriétaire et / ou revendeur local au cas ol
des problémes.

5. Les bornes d'alimentation ne doivent pas
étre inversé.

LED SMART CONTROLLER

1. scannez le code QR

(ou recherchez "SmatLife" ou Tuya
sur Google Play ou App Store)
pour télécharger I'application.

2.0uvrez I'application et 1, =
inscrivez-vous

votre compte SmartLife
avec ton numéro
téléphone portable ou
adresse e-mail

Register

Register

1. connectez la bande LED
au contrdleur intelligent.
2. allumez le contréleur
intelligent (DC5-24V).

3. Cliquez sur le bouton

= [ =

Home ! Adamanaaty  suosian 3 || concol Otner ot

we":ome Home ¥ ¥ Reset the device first.

"+ pour con fi gurer le MDovcos  Liig oo st

nouveau contréleur

intelligente. Entrer le
votre mot de passe réseau o o o
WIFI. Eteignez le controleur
trois fois et I'indicateur

LED clignotera en blanc. o
Veuillez garder le téléphone, [ oo}
le routeur WIFI et le
contréleur le plus proche
pour en garder un

meilleure connexion ‘Conin ndicator rapidy bink

signal pendant le bl ot s

configuration.

4. Une fois terminé

la configuration, le B v =

le contréleur se et i L

connectera avec !\I?Icf!v,!:ﬂt’lmome

succes sur Internet. Enter Wi-Fi Connecting... e -
Password

Apachor

3%

Fonctionnalité:

1. Grace a |'application Tuya, Smart Life ou APICHOT
FairyNest, il est possible de créer des effets de
couleurs dynamiques personnalisés qui
peuvent étre contrélés directement a partir de
notre smartphone, ou ils peuvent é&tre gérés via
des commandes vocales.

2. Vous pourrez combiner toutes les couleurs
statiques en utilisant I'anneau de couleur et les
barres de réglage de la luminosité et de la
saturation.

3. Vous pouvez appuyer longuement et
dessiner vos couleurs préférées dans quatre
emplacements.

4. Nommez librement le nom du produit de
I'appareil d'éclairage, utilisez-le selon vos
besoins.

5. Ce produit a une fonction de

synchronisation, qui peut étre
réglé librement pour allumer et éteindre la

lumiere, confortable et [~
pratique. Add Schedule save

6. C'est possible

personnaliser je

couleurs de scene, Gl
plus de flexibilité

dans la direction

de couleurs. Repe




Manual de usuario — led smart controller
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Sistema de reconocimiento de voz inteligente
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AP-1CH-1 AP-2CH-1 AP-3CH-1 AP-ACH-1 AP-5CH-1
Model LED type Input/Output voltage Output current Output
AP-1CH-1 Single color 1channel
AP-2CH-1 CW+WwW 2 channels
AP-3CH-1 RGB DC5-24V 6A/CH 3 channels
AP-4CH-1 RGBW 4 channels
AP-5CH-1 RGBWC 5 channels
Atencién: Instrucciones de uso

1. No exponga este producto a la humedad.
2.No exponga los componentes de este producto
a temperaturas excesivamente altas.

3. Manténgase fuera del alcance de los nifios.
4.Consulte el manual del

propietario y / o distribuidor local en caso

de problemas.

5. Los terminales de alimentacion no deben

ser invertido.

LED SMART CONTROLLER

1.Escanee el codigo QR

(o busque "SmatLife" o Tuya
en Google Play o App Store)
para descargar la aplicacion.

2.Abre la aplicacion y
registrate tu cuenta
SmartLife con tu numero

teléfono movil o Register
direccién Email Chinao55
Regiser
1.Conecte la tira de LED
al controlador inteligente.| .., 20 = | [ =]
Home o < adamamiaty  suosen 5 || cancet Other ode

2.Enciende el controlador
inteligente (DC5-24V). o | Resettne cevico st
3. Haga clic en el botén

'+ para configurar el Arvwies v roon ¥ ¥ ¥

Welcome Home

nuevo controlador
inteligente. Introducir el
su contrasefia de red o o °
WIFI. Apaga el controlador
tres veces y el indicador
LED parpadearé en blanco.

Por favor guarde el
teléfono, el enrutador WIFI

y el controlador més cercano
quedarse con uno

mejor conexion ‘Conin ndicator rapidy bink

sefial durante el bl Kt o

configuracién.

4.Unavezc
la configuracién, la - = = =
e Concl Home v 0
el controlador iniciara
sesion con Welcome Home
éxito en Internet. Enter Wi-Fi Connecting... s
Password i § ADorces
Aeachor
%
]
» & (]
Funcionalidad:

ApacH0l

1. Através de la aplicacién Tuya, Smart Life o
FairyNest es posible crear efectos

color dindmico personalizado controlable
directamente desde nuestro teléfono
inteligente, o se puede administrar mediante
comandos de voz.

2. Podra combinar cualquier color estatico
utilizando el anillo de color y las barras de
ajuste de brillo y saturacién.

3. Puede presionar prolongadamente y dibujar
sus colores favoritos en cuatro ranuras.

4. Nombra libremente el nombre del producto
del dispositivo de iluminacién, usalo segn tus
necesidades.

5. Este producto tiene una funcién de
sincronizacion, que puede ser

establecer libremente para

enciende y apaga la luz,
comodo y ct i
6. Es posible
personalizar yo
colores de la escena,
mas flexibilidad

en la gestion

de colores.
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